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werden muss, können Schwerverkehrsbrücken aus Holz nach wie vor kaum mit Beton- und Stahlbrücken 
mithalten. Unter anderem stell sich die Frage, wie gut Holz ermüdungswirksame Beanspruchungen auf-
nehmen kann. Anhand eines Beispiels soll die Bemessung einer Schwerverkehrsbrücke nach Eurocode 
vorgeführt werden mit besonderem Augenmerk auf die Detailausbildung und schließlich auf den Nach-
weis auf Ermüdung. 

Holzes. Im Gegensatz zum Ermüdungsnachweis von Stahl nach Eurocode ist der vorgeschlagene Ermü-
dungsnachweis von Holz ein noch sehr vereinfachtes Verfahren. Das Ermüdungsverhalten von Holz sollte 

Die vorliegende Diplomarbeit behandelt eine für Straßenverkehr ausgelegte Fachwerkbrücke aus Holz 
mit einer Spannweite von 22,5 m. Sie soll als Vorschlag für eine angemessene Variante einer bestehenden 

-
bedingungen entworfen, wobei mehrere Tragwerksvarianten untersucht und miteinander verglichen 

Bauteile in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit, werden auch die Detai-
lausbildungen näher untersucht. Besonderes Augenmerk wird schließlich auf die dynamische Bemessung 
der Brücke gelegt, vor allem auf das Ermüdungsverhalten von Holzbauteilen. Abschließend wird anhand 

-
bel ist, um den eventuell notwendigen Forschungsbedarf anzusprechen.

Vergleich der Ausnutzungen der Holzbauteile unter 

Modell des Vorentwurfes

Bestehende Brücke in Fulpmes

MModdellll d des VVorenttwurffes

Diplomarbeit 

Bestehende Brücke in Fulpmes


